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KLIPLA® Rock GF – wapeningsweefsel 

Kenmerk                                                                                                                                                              

Toepassing 
 

• buiten en binnen 
• als wapeningsweefsel 
• universeel inzetbaar 

Eigenschappen 

• optimale opname van krachten en bescherming tegen scheurvorming 
• hoge treksterkte 
• bestand tegen schuiven 
• alkalibestendig 
• weekmakervrij 

Formaat 

• Maasbreedte: 7,5 x 8 mm 
• rolbreedte: 100 cm 

Technische gegevens                                                                                                                                        

Criterium                                                                   Norm/ testvoorschrift                                          Waarde/ Eenheid                          

Oppervlaktegewicht                                              ETAG 004-2013 / Anhang C.3.1                                  220 g/m²                         

Maasbreedte                                                         ETAG 004-2013 / Anhang C.3.3                                      8,0 mm                           

Treksterkte uitleveringstoestand                           ETAG 004 / 5.6.7.1.1                                         ≥ 2.600 N/50mm                            

Resterende treksterkte na veroudering                ETAG 004 / 5.6.7.1.2                                         ≥ 1.000 N/50mm 

Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.- waarden. Vanwege het gebruik 
van natuurlijke grondstoffen in onze producten kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, 
zonder dat de geschiktheid van het product wordt beïnvloed. 
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Applicatie  

Het wapeningsweefsel zonder luchtbellen en vouwen in het voorste derde deel van de nog vochtige 
wapeningslaag inbedden. Het oppervlak egaliseren. De weefselbanen moeten elkaar 10 cm overlappen. De 
gele randen dienen als overlappingsmarkering. Op het sokkelprofiel het wapeningsweefsel aan de onderkant
van de KLIPLA-Sokkelprofiel met een scherp mes afsnijden. Het wapeningsweefsel evt. om hoeken en 
neggekanten leggen. Bij gebouwopeningen (bijv. venster- en deurneggen) met KLIPLA-Diagonaalweefsel, 
KLIPLA-Hoekweefsel of weefselstroken (min. 20 x 40 cm) diagonaal wapenen. Wanneer het weefsel bijv. in 
de buurt van steigerankers is ingesneden, moet een extra weefselstrook over de insnede worden gebruikt. 
Het weefsel voorzichtig behandelen, om het tijdens de verwerking niet te beschadigen. 

Leveren 

Kleur          wit 

Verpakking 

rol 

Global Innovations Group B.V.  
Merumerkerkweg 1   
6049 BX Roermond 

info@g-ig.nl

www.klipla.nl
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