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KLIPLA Rock MWP SP
Thermische isolatieplaat van minerale wol volgens EN 13162  
                                                                                                                                                                                                

Kenmerkend                                                                                                                                                        
 
Toepassing  
 

• buiten 

• als isolatieplaat in composietsystemen voor thermische isolatie 

• bevestiging vastgelijmd 

• niet geschikt in de basiszone en in de grond 

Kenmerken  

• Nominale waarde van thermische geleidbaarheid                     λD: 0,034 W / (m * K) 

• Brandklasse                                                                                A1 volgens EN 13501-1 

• Smeltpunt:                                                                                  > +1000 ° C 

• Scheursterkte                                                                             ≥ 5 kN / m² 

• mineraal, open voor diffusie 

Formaat 

1200 x 20 cm 

Ondergronds                                                                                                                                                             

Voorwaarden  

De ondergrond moet vlak, stevig, droog, vet-, stof- en lijmgeschikt zijn. De permanente compatibiliteit van eventuele bestaande coatings met de lijm moet 
worden gecontroleerd door een deskundige. Oneffenheden tot 1 cm / m voor verlijmde ETICS en tot 2 cm / m voor verlijmde en vastgepende ETICS 
kunnen worden overbrugd. Grotere oneffenheden moeten mechanisch worden geëgaliseerd of geëgaliseerd met een pleister volgens EN 998-1. 

Voorbereidende werkzaamheden  

Volgens de verwerkingsinstructies voor de lijm. 

Verwerken                                                                                                                                                           

consumptie                                                uitvoering                               

        1,00                                                      m²/m²                                                                                                            

Het materiaalverbruik is onder meer afhankelijk van verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden zijn 
slechts bedoeld als richtlijn. Exacte verbruikswaarden moeten mogelijk ter plaatse worden bepaald. 

                                                                                                                                                                

Toepassing  

Verlijming: Punt-tot-rand verlijming: Het verlijmen gebeurt rond de rand met ca. 5 cm brede stroken. Drie stukjes ter grootte van een 
handpalm worden in het midden van de plaat geplaatst. Het lijmcontactoppervlak moet minimaal 60% zijn. Volledige verlijming: alleen 
mogelijk op vlakke ondergronden. De lijm wordt met behulp van een persvuller over het gehele oppervlak van de isolatieplaat 
aangebracht en ingemasseerd (dit is niet nodig als de plaat al is voorgelakt). Vervolgens wordt een tweede lijmlaag nat in nat over het 



gehele oppervlak gekamd. Bevestig de isolatieplaten in een verbinding, van onder naar boven, vlak, egaal en geperst op de 
voorbehandelde ondergrond. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen lijm op de voor- en lange zijden van het paneel zit. 
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Alle hoeken van het gebouw moeten in paneeldikte worden vergrendeld (versprongen voegen) en ervoor zorgen dat de hoeken 
loodrecht en uitgelijnd zijn. Nadat de lijm voldoende is opgedroogd, moeten de met lijm bevestigde isolatieplaten ook worden bevestigd 
met goedgekeurde plaatankers in overeenstemming met statisch bewijs (zie voor meer details de relevante systeemgoedkeuringen). 
Wapening: Bij handmatige applicatie moet de wapeningsmassa in de eerste werkstap met persvulmiddel in het oppervlak van de 
isolatieplaat worden ingewerkt (dit is niet nodig als de plaat al is voorgelakt) en over de gehele oppervlak in een tweede volgende 
applicatie, nat in nat. Bij machinale toepassing moet de wapeningsmassa in één bewerking worden aangebracht en vervolgens vlak 
worden getrokken. Gevelopeningen: Snijd de isolatieplaten dienovereenkomstig (kerf) en verwerk ze uitvoerig, aangezien de 
isolatieplaatverbindingen niet over de hoeken van de gevelopening mogen worden doorgetrokken. Paneelvoegen: Eventuele kieren of 
open stootvoegen dienen met stroken isolatiemateriaal te worden opgevuld, eventueel met Pistol Foam (voor voegbreedtes tot 5 mm). 
Dilatatievoegen van gebouwen: Dilatatievoegen die in het gebouw aanwezig zijn, moeten worden overgenomen in het thermisch 

isolerende composietsysteem. 

Anderen 

Isolatiepanelen die aan de gevel zijn bevestigd, moeten worden beschermd tegen vocht en kort worden bedekt met wapeningspasta / 
gips. Beschadigde isolatieplaten mogen niet worden geïnstalleerd. 

Verpakking 

Pak  

Opslag 

Bewaarcondities Droog bewaren, beschermen tegen direct zonlicht.  

Veiligheid 

Let op het veiligheidsinformatieblad! 

                                                                                                                                                                

Speciale instructies 

De informatie en gegevens in dit technische gegevensblad dienen om het normale beoogde gebruik of de normale 
toepassingsgeschiktheid te waarborgen en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Ze ontslaan de gebruiker echter niet van de 
verantwoordelijkheid om de geschiktheid en het gebruik te controleren. Applicaties die niet duidelijk vermeld staan in dit technisch 
datablad mogen alleen in overleg gebruikt worden. Zonder goedkeuring gebeuren ze op eigen risico. Dit geldt met name voor 
combinaties met andere producten. Met de publicatie van een nieuw technisch gegevensblad verliezen alle voorgaande technische 
gegevensbladen hun geldigheid. De nieuwste versie is beschikbaar op internet. 
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